Consistentieklassen (op te geven door aannemer)

Aanduiding Verdichtingsmaat C Zetmaat S (mm) Schudmaat F* (mm)
droog co 21,46

aardvochtig C1 1,45-1,26 51 (10-40) F (< 340)
halfplastisch Cc2 (1,25-1,11) 52 50-90 F2 (350-410)
plastisch c3 (1,10-1,04) S3 100-150 F3 (420-480)
zeer plastisch S4 (160-210) F4 490-550
vloeibaar S5 (2220) F5 560-620
zeer vioeibaar F&6** 540-660
zelfverdichtend F7 ** 630-800
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* Voor schudmaat aangepaste kegel H=200 mm gebruiken (15x schudden).
** Voor zeer vioeibaar en zelfverdichtend beton vioeimaat en stabiliteit volgens BRL 1801.

Onze betonmortelproducten zijn tegenwoordig altijd dichtbij. Verspreid over Nederland en Belgié, met regiokantoren in West en Zuid-Nederland, zorgen
45 betoncentrales ervoor dat onze klant tijdig een optimaal product geleverd krijgt, waarbij het juiste type betonpomp zorgt voor maximale service.

Bij onze centrales gaat geen korrel verloren. Alles wordt gerecydled. Via uitspoelmachines wordt schoon zand en grind verkregen dat opnieuw als grond-
stof wordt gebruikt.

Eind 2003 werd de eerste betoncentrale voorzien van ons nieuwe logo en daarmee is Van Nieuwpoort Betonmortel vaker in beeld. Ons vertrouwde logo
prijkt intussen op steeds meer mixerwagens en betoncentrales .
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